
UPG-12V
Alimentation 12 V - 6,66 A pour UP55G.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

SOURCE D’ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE POUR
DÉTECTEURS UP55G

Une source d’alimentation est fournie avec tous les détecteurs de puissance
refroidis à l’aide d’un ventilateur. Cet accessoire est identique à la source
d’alimentation fournie au moment de l’achat.

FICHES D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR TOUS LES PAYS

Vous devez choisir le type de fiche d’alimentation électrique en fonction de votre
région :

Type B (États-Unis)

Type C (Europe)

Type G (Royaume-Uni)

Type I (Chine/Australie)

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

INFORMATIONS DE COMMANDE

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l’utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter

Poids 0,622 kg

UPG-12V 202199B
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